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PESQUISAS

TECNOLOGICAS

Laboratério de Seguranca ao Fogo e a Explosoes/CETAC

RELATORIO DE ENSAIO N2 1 061 543-203
CLIENTE: Bianchini Industria de Plasticos Ltda — Plasbil.
Av. Dom Pedro Il, 777.
CEP: 99950-000 — Tapejara/RS.

NATUREZA DO TRABALHO: Classificagdo dos materiais de acabamento e revestimento
empregados nas edificacbes

REFERENCIA: Orgcamento IPT n° 5828/14 datado de 27.05.2014.

1ITEM / MATERIAL

Foi entregue o material denominado “Revestimento 200 x 7 mm Gémini Frisado”. As
seguintes caracteristicas foram determinadas:

- espessura média dos corpos de prova: 7,0 mm;
- peso médio dos corpos de prova: 1,35 x 10° g/m?;
- coloragao: branca.

2 METODO UTILIZADO

- Procedimento de Ensaio CETAC-LSFEx-PE 188 — “Classificacdo dos materiais de
acabamento e revestimento empregados nas edificagcdes”.

3 RESULTADOS DE ENSAIO
A tabela 1 contem os resultados obtidos nos ensaios de reagéo ao fogo

Tabela 1: Resultados obtidos nos ensaios

Ensaio| indice de Propagacdo | Densidade especifica
Referéncia superficial de chama oOptica de fumaca
(Ip) (Dm)
Relatorio de ensaio IPT n** 1 061 541-203 e 1 345
1 061 542-203

4 LIMITES ESPECIFICADOS EM NORMA

A tabela 2 indica a classificagdo do material em fungdo dos ensaios de propagagao
superficial de chama e densidade éptica de fumaca.

ados apresentados neste documento se aplicam sormente ao item ensaiado ou calibrado
y da do nome rca IPT cao
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Tabela 2: Classificacao dos materiais exceto revestimento de piso

1SO 1182 NBR 9442 ASTM E 662
Classe
Incombustivel
AT £ 30°C;
1 Am < 50%; - -
ti< 10s
i A Combustivel Ip<25 Dm <450
B Combustivel Ip<25 Dm > 450
- A Combustivel 25<Ip <75 Dm <450
B Combustivel 25<Ip <75 Dm >450
W A Combustivel 75<Ip<150 Dm <450
B Combustivel 75<1p <150 Dm >450
v A Combustivel 150 <Ip £400 Dm <450
B Combustivel 150 < Ip €400 Dm > 450
Vi Combustivel Ip > 400 -

Observagdes relativas 4 tabela 2:

Tabela retirada da Instrugéo Técnica n® 10 do Decreto n° 56.819 do Corpo de Bombeiros de Sao Paulo
Ip — indice de propagagéo superficial de chama

Dm - Densidade especifica éptica méxima de fumaga

5 CONCLUSAO
O material classifica-se como II-A.

Sao Paulo, 08 de agosto de 2014.
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